IZJAVA O LASTNOSTIH
8t ACR - 0577 - B_CPR_06-13

Enotna identifikaciiska oznaka fipa proizvoda;
EN 10025 -2 - 1.0577
Tip, serijska afi zaporedna Stevitka ali kateri koli drug element, na podiagi katersga je mogole prepoznati gradbene proizvode v
skladu s &lenom 11{4):
Stevilka SarZe in Sovilka plo3e: glej oanake na proizvodu in spremne dokumente

Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gracbenega proizvoda v skladu z veliavno harmonizirano tehnidno specifikacio,
kot jih pradvideva proizvajales: .

Stavbe in gradbeni indenirski objekti

Ime, registriranc trgovsko ime afl ragistrirana blagovna znamka in nasiov proizvajalca v skiadu s Slenom 1 15
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Sistern alf sistemi ocenjevanja in preverjanja na sprefemijivostt lastnosti gradbenega proizvoda, kot je dolodens v UREDE! (L) &t
305/2011, Priloga V- _

Sistem 24

Za izjavo o lasinostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard;

Priglageni organ za cerdificiranje kontrole profzvodnje - TOV SUD Industrie Service GmbH, Westendstrate 199, D -
80586 Miinchen, identifikacijska 5t. 0036 ~ je fzveden zaletni pregled proizvodnega obrata in toarniske kontrole
proiz¢odnie, izvaja staini nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarnidke kontrole proizvodnie v okviru sistema 2+ in
je izdal: Certifikat o skladnosti tovarnisks kontrole proizvodnje &t 0036 « CPR - M - 05 - 2008,

Navedena lastnost

Bistvene znatilnosti Lastnosti Harmonizirana
tehnidna specifikaciia
Tolerance dimenzij in  Debelina EN 10029 razred A, B, C ali D
oblike Ravnost EN 10029 razred N
Raztezek Nazivia debelina {mm) Yrednost
min {%) max {%}
23 =40 22 -
>40 =63 A - EN 10025-1: 2004
> 83 5100 20
> 100 $130 18 -
Natezna trdnost Nazivna debelina (mm) Vrednost
min {MPa) max {(MPa)
23 £100 470 830
=160 =130 450 600
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{nadzljevanie)

Bistvene znadiinosti Lastnosti Harmonizirana
tehniéna specifikacija
Napetost teCenia Nazivna debelina (mm) Vretnost
g > < min {MPa} | max {MiRa)
: 16 355 .
16 40 © 345
40 63 335 -
83 80 325 -
80 100 315
160 130 295 .
Zilavost Nazivna debelina {mm) Vrednost
> = min {J} max (J)
130 Zlpri -20°C -
Varlvost CEV Nazivna debelina (mm) Vrednost
(kemiZna sestava) > < min max :
' EN 1002541: 2004
Trajnost Mazivna debelina (mm) Vradnost
{kemiina sostava) N < ) {%)
40 C: max 0,20 Cu: max 8,55
Sk max 0,55 Ni: -
#n: max 1,60 Cr.
P max 0,025 Mo: -
§: max 0,025 M-
40 130 ¢ max §,22 Cu: max 6,55
Si; max 0,55 s -
Mn: max 1,60 Cn-
P max0,025 fo: -
$: max 0,025 ;-
Regulirana snov NPD

8. Laslnosti prolzvods, navedenega v tolki 1in 2, so v skiadu z navedenimi astnosim iz tocke 7. 24 izdajo te izjave o lastnosth je
odgovoren Zkljudno proizvajales, naveden v ok 4.
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