P
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HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Bedgrad

Edinstvena identifikacijska $ifra tipa izdelka : . DoP §t. : 23503
Toplo valjano jeklo S235J2-EN 10025-2/2004 '

2) Namenjeno za dologeno uporabo ali uporabe za konstrukeijske izdelke:
Uporaben za kovinske konstrukceije

3) Naslov.proizvajalca 2

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd
Balkanska 2a, IIL. nadstropje, stanovanje 3301
11000 Beograd

Republika Srbija

+381 26 692 099

www.hbisserbia.rs

4) Pooblas¢eni predstavnik:
Ni uperabno

5) Sistem/i AVCP:
2+

6) Usklajeno s standardom:
EN 10025-2/2004

Stevilka certifikacijskega organa :

0045

TUV NORD Systems GmbH & Co.KG
D-22525 Hamburg, Kenn.Nr. 0045

Podpisana Dragana Bojanié Tijardovié, sodna prevajalka
SeaSlovenski jezzk v Beogradu, potrjujem, da se ta prevod
. opolnoma ujema z izvirnikom, ki je sestavljen v srbskem jeziku.

(o



i

7) Deklarirana lastnost:

Kljuéna lastnost

Tolerance na dimenzije in obliko

Meja popuséanja, Mpa Nom.Thickness, mm

Ren (Rpo2) <15.0
Natezna trdnost, MPa

Rao <3.0

R >3.0<15.00
Razteznost, %

Ago <1.5

Ago >1.5<2.0
Ago >2.0%2.5
Aso >2.5<3.0

As 655 >3.0<15.0

Preizkus nateznostnih lastnosti

Absorbirana energija, I 26.0<150

Temperatura
Preizkus udarne Zilavosti

Varljivost

CEV, teza % <15.00

Vzdrzljivost, teZa %

Kemijska sestava, teZa % <15.00

C
Mn
Si
p
S
Al
N
Cu

et

Podpispria-Dragana Bojani¢
5 zi sloveriski jezik v Beogrady, potrjujem, da se fa prevod
=3’ popolrioma wjema z izvirnikom, ki je sestavijen v srbskem jeziku.

DoP br. : 23503

Lastnost

EN 10051/2010

min. max.
235
360 510
360 510
16
17
18
19
24
predno
27
=20
vzdolzno
0,35

min. max.

0,00 0,17
0,00 1,40

0,000 0,025
0,000 0,025
0,020

0,00 0,55

Usklajena
tehni$ka
specifikacija

EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

_EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

Tijardovié, sodna prevajalka




Nb, Ti in V se lahko dodajo posamicno ali v kombinaciji in navedeni v in§pekcijskem
dokumentu.

Lastnosti navedenega izdelka so v skladu z mno¥ico deklariranih lastnosti. Deklaracija o
lastnostih se izda v skladu z Regulativo (EU) Stevilka 305/2011 5 popolno odgovornostjo
navedenega proizvajalca.

Podpisano za in v imenu proizvajalca s strani:

Sutovic Zeljko, generalni manager za zagotavijanje kakovosti
(podpis Z. Sutovié)

hitp://. hbisserbia.rs/index. php?link=en/menw/31 61/declaration-of-performancedop

V: Smederevy, z dne: 1. julija 2016

Podpzsana”Dmgana Bojanié Tijardovié, sodna prevajalka
. ‘za'slovenski jezik y Beogrady, potrjujem. da se ta prevod
; - popolnoma ujemaz izvirnikom, ki je sestavijen v srbskem jeziku.
2




HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

Edinstvena identifikacijska ifra tipa izdelka : DoP 5t. : 23502
Toplo valjano jeklo S235J0-EN 10025-2/2004

2) Namenjeno za dolodeno uporabo ali uporabe za konstrukczj ske izdelke:
Uporaben za kovinske konstrukcije

3) Naslov proizvajalca :

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd
Balkanska 2a, IIL. nadstropje, stanovanje 3301
11000 Beograd

Republika Srbija

+381 26 692 099

www.hbisserbia.rs

4) Pooblas&eni predstavaik:
Ni uporabno

5) Sistem/i AVCP:
2+

6) Usklajeno s standardom:
EN 10025-2/2004

Stevilka certifikacijskega organa :

0045

TUV NORD Systems GmbH & Co.KG
D-22525 Hamburg, Kenn.Nr. 0045

Podpzsana Dragana Bojanié Tijardovié, sodna prevajalka
zaslovenskt ]ezzk*v Beogradu, potrjujem, da se ta prevod
£ popolnoma ujemaiz’sgzvzrmkom kije Sestavben v srbskem jeziku.




7) Deklarirana lastnost:

Kljuéna lastnost

Tolerance na dimenzije in obliko

Meja popuscanja, Mpa Nom.Thickness, mm

Ren (Rpe2) <15.0
Natezna trdnost, MPa

it <3.0

Rn >3.0<15.00
Razteznost, %

Agy <L.5

Az >1.5<2.0
Agp >20<2.5
Ago >2.5<3.0
A5_55\/§6 >3.0 <15.0

Preizkus nateznostnih lastnosti

Absorbirana energija, ] 26.0<15.0
Temperatura
Preizkus udarne Zilavosti

Varijivost
CEV, teza % < 150

Lastnost

EN 10051/2010

min. max.
235
360 510
360 510
16
17
18
19
24

Preéno
27

0
Vzdol#no
0,35

DoP br. : 23502

Usklajena
tehniska
specifikacija

EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004

for Si £ 0,030 %, increase CEV by 0,02 %; for Si < 0,25 %, increase CEV by 0,01 %

Vzdrzljivost, teza %

Kemijska sestava, teza % <150

C
Mn
Si

min. max.

0,00 0,17
0,00 1,40

0,000 0,030
0,000 0,030
0,020

0,000 0,012
0,00 0,55

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

Podpz.;‘dna Dragana Bojanié Tijardovié, sodna prevajalka
s Ed sloverskis jezzk v Beogradu, potriujem, da se ta prevod
popolnoma ujer}zq z izvirnikom, ki je sestavijen v srbskem jeziku.

i




e

Nb, Ti in V se lahko dodajo posamino ali v kombinaciji in navedeni v indpekcijskem
dokumentu.

Lastosti navedenega'izdelka so v skladu z mnoZico deklariranih lastnosti. Deklaracija o

lastnostih se izda v skladu z Regulativo (E U) Stevilka 305/2011 s polno odgovornostio
navedenega proizvajalca.

Podpisano za in v imenu proizvajalca s strani:

Sutovic Zeljko, generalni manager za zagotavijanje kakovosti
(podpis Z. Sutovic)

http:// hbisserbia.rs/index.php?link=en/menu/5] 61/declaration-of-performancedop

V: Smederevu zdne: 1. julija 2016

Podpisana.Dragana Bojanié Tijardovié, sodna prevajalka

gjaslavenskzjé\zzk v Beogradu, potrjujem, da se ta prevod
/ izvirnikom, ki je sestavijen v srbskem jeziku.

b

maz

£

A .
J/popolnoma uj
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HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Bebgrad

Edinstvena identifikacijska Sifra tipa izdelka : DoP §t. : 23501
Toplo valjano jeklo S235JR-EN 10025-2/2004

2) Namenjeno za dologeno uporabo ali uporabe za konstrukcijske izdelke:
Uporaben za kovinske konstrukcije

3) Naslov proizvajalca :

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.0. Beograd
Balkanska 2a, I1I. nadstropje, stanovanje 3301
11000 Beograd

Republika Srbija

+381 26 692 099

www.hbisserbia.rs

4) Pooblas¢eni predstavnik:
Ni uporabno

5) Sistem/i AVCP:
2+

6) Usklajeno s standardom:
EN 10025-2/2004

Stevilka certifikacijskega organa :

0045

TUV NORD Systems GmbH & Co.KG
D-22525 Hamburg, Kenn.Nr. 0045

Podpisana Dragana Bojani¢ Tijardovié, sodna prevajalka
o z’q.’;‘lévéﬁfs?{cg‘,[ezik v Beogradu, potrjujem, da se ta prevod
popg{noﬁfzéf‘t}‘z&\;ma z izvirnikom, ki je sestavijen v srbskem jeziku.

kY

AN
"_Ll\.( 3
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7) Deklarirana lastnost:

Kljuéna lastnost

Tolerance na dimenzije in obliko

Meja popuséanja, Mpa Nom.Thickness, mm

Rex (Rpo2) <150
Natezna trdnost, MPa

R <3.0

R >3.0<15.00
Razieznost, %

Ago <1.5

Agp >1.5<2.0
Ago >2.0<2.5
Ag >2.5<3.0
Asg5¥50 >3.0<15.0

Preizkus nateznostnih lastnosti
Absorbirana energija, ] 26.0<15.0
Temperatura

Preizkus udarne Zilavosti

Varljivost

CEV, teza % <15.0

Vzdrzljivost, teza %

Kemijska sestava, teza % <15.0

% <za slovenski Jezik

Lastnost

EN 10051/2010

min, max.

235

360 510

360 510

16

17

18

19

24

Preéno
Vzdolzno

0,35

min. max.

0,00 0,17
0,00 1,40

0,000 0,035
0,000 0,035
0,020

0,000 0,012
0,00 0,55

LS

e i

DoP br. : 23501

Usklajena
tehniska
specifikacija

EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

. EN 10025-2/2004

iazdpis‘ana :ﬁ?@gana Bojanié Tijardovié, sodna prevajalka
v Beogradu, potrjujem, da se ta prevod

popol Sna ujenta'y izvirnikom, ki je sestavijen v srbskem jeziku.




T

Nb, Ti in V se lahko dodajo posamiéno ali v kombinaciji in navedeni v ingpekcijskem
dokumentu. '

Lastnosti navedenega izdelki so v skladu z mnoZico deklariranih lastnosti. Deklaracija o

lastnostih se izda v skiadu z Regulativo (EU) Stevilka 3 05/2011 s poino odgovornosijo
navedenega proizvajalca.

Podpisano za in v imenu proizvajalca s strani:

Sutovic Zeljko, generalni manager za zagotavljanje kakovosti
(podpis Z. Sutovid)

http://. hbisserbia.rs/index. php?link=en/menu/516 1/declaration-of-performancedop

V: Smederevu z dne: 1. julija 2016

Podpisana, Dragana Bojani¢ Tijardovié, sodna prevajalka
zd'slovenskiy ézik v Beogradu, potrjujem, da se ta prevod
7/ popolnoma wjemaz izvirnikom, ki je sestavljen v srbskem jeziku.




sl

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.0. Beograd

Edinstvena identiﬁkacij"s;:iéa: Sifra tipa izdelka : DoP §t. : 27503
Toplo valjano jeklo S275J2-EN 10025-2/2004

2) Namenjeno za dolo&eno uporabo ali uporabe za konstrukeijske izdelke:
Uporaben za kovinske konstrukceije

3) Naslov proizvajalca :

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd
Balkanska 2a, I11. nadstropje, stanovanje 3301
11000 Beograd

Republika Srbija

+381 26 692 099

www.hbisserbia.rs

4) Pooblas€eni predstavnik:
Ni uporabno

5) Sistem/i AVCP:
2+

6) Usklajeno s standardom:
EN 10025-2/2004

Stevilka certifikacijskega organa :

0045

TUV NORD Systems GmbH & Co.KG
D-22525 Hamburg, Kenn.Nr. 0045

Podpisana Dragana Bojanié Tijardovié, sodna prevajalka
208 ki jezik v Beogradu, potrjujem, da se ta prevod
“popolnomayjema z izvirnikom, ki je sestavijen v srbskem Jeziku.

e




R

7) Deklarirana lastnost:

Kljuéna lastnost -

Tolerance na dimenzije in obliko

Meja popuséanja, Mpa Nom. Thickness, mm

Renr (Rpo2) <150
Natezna trdnost, MPa

R <3.0

Ry >3.0<15.00
Razteznost, %

Agg <15

Agp >1.5<2.0
Agg >2.0<25
Aso >2.5<3.0
A5.65J§E 230 S 155

Preizkus nateznostnih lastnosti

Absorbirana energija,] >60<1.5
Temperatura
Preizkus udarne Zilavosti

Varljivost
CEV, teza % <15.00

DoP br. : 27503

Lastnost

EN 1005172010

min. max.
275
430 580
410 560
14
15
16
17
21

Pretno
27

-20
VzdolZzno
0.4

Usklajena
tehniska
specifikacija

EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004

for Si 0,030 % increase CEV by 0,02 %; for Si < 0,25 %, increase CEV by 0,01 %

Vzdrzljivost, teZa %

Kemijska sestava, teza% <1500

C
Mn
Si
£
S
Al
N
Cu

min. max.

0,00 0,18
0,00 1,50
0,000 0,025

0,000 0,025
0,020

0,00 0,55 -

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

"EN 10025-2/2004




Nb, Ti in V se lahko dodajo posami¢ne ali v kombinaciji in navedem v indpekcijskem
dokumentu

Lastrosti navedenega izdelka so v skladu z mnoZico deklariranih lastnosti. Deklaracija o

lastnostih se izda v skladu z Regulativo (EU) Stevilka 305/2011 s polno odgovornostjo
navedenega proizvajalca.

Podpisano za in v imenu proizvajalca s strani:

Sutovic Zeljko, generalni manager za zagotavijanje kakovosti
(podpis Z. Sutovic}

htip:// hbisserbia.rs/index.php?link=en/menu/5161/declaration-of-performancedop

V: Smederevu ~ zdne: L julija 2016

Podpisana Dragana Bojanié Tijardovié, sodna prevajalka
243 sloveriski Jezzk v Beogradu, potrjujem, da se ta prevod
7 popolnoma ujema z izvirnikom, ki je sestavljen v srbskem jeziku.

RN



i

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.0. Beograd

Edinstvena identifikacijska ifra tipa izdelka : DoP §t. : 27502
Toplo valjano jeklo S275JO-EN 10023-2/2004

2) Namenjeno za dolodeno uporabo ali uporabe za konstrukcijske izdelke:
Uporaben za kovinske konstrukcije

3) Naslov proizvajalca :

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd
Balkanska 2a, I11. nadstropje, stanovanje 3301
11000 Beograd

Republika Srbija

+381 26 692 099

www.hbisserbia.rs

4) PoobladCeni predstavnik:
Ni uporabno

5) Sistem/i AVCP:
2+

6) Usklajeno s standardom:
EN 10025-2/2004

Stevilka certifikacijskega organa :

0045

TUV NORD Systems GmbH & Co.KG
D-22525 Hamburg, Kenn.Nr. 0045

Podpzsana Dragana Boyamc T yardovzc sodna prevajalka




7) Deklarirana lastnost:

Klju¢na lastnost

Tolerance na dimenzije in obliko

Meja popuséanja, Mpa Nom.Thickness, mm

Rent (Rpo2) <150
Natezna trdnost, MPa

R, <3.0

R, ' >3.0=<15.00
Razteznost, %

Agy <1.5

Ago >1.5<2.0
Aso >2.0<25
Agp >2.5<3.0

As g5v5a >30<15.0

Preizkus nateznostmih lastnosti

Absorbirana energija, ] >6.0<15.0
Temperatura
Preizkus udarne Zilavosti

Varljivost
CLEV, teZa % <150

Lastnost

EN 10051/2010

min, maox.
275
430 580
410 560
14
15
16
17
21
Pre¢no
27
0
Vzdol#no
0,4

DoP br. : 27502

Usklajena
tehniska
specifikacija

EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004

for Si 0,030 %, increase CEV by 0,02 %; for Si < 0,25 %, increase CEV by 0,01 %

VzdrZljivost, teZa %

Kemijska sestava, teza % <15.0

C
Mn
Si

min. mMax.
0,00 0,18
0,00 1,50
0,000 0,030

0,000 0,030
0,020

0,000 0,012
0,00 0,55

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004




Nb, Ti in V se lahko dodajo posamino ali v kombinaciji in navedeni v in§pekeijskem
dokumentu.

Lastnosti navedenega izdelka so v skladu z mnoZico deklariranih lastnosti. Deklaracija o

lastnostih se izda v skladu z Regulativo (EU) Stevilka 305/2011 s poino odgovornostjo
navedenega proizvajalca.

Podpisano za in v imenu proizvajalca s strani:

Sutovic Zeljko, generalni manager zd zagotavijanje kakovosti
(podpis Z. Sutovié)

http://. hbisserbia.rs/index. php? link=en/menu/5161 /declaration-of-performancedop

V: Smederevu z dne: 1. julija 2016

Podpisana Dragana Bojanié Tijardovié, sodna prevajalka
slovenskizjezik v Beogradu, potrjujem, da se a prevod
opolnoma‘ujéma z izvirnikom, ki je sestavijen v srbskem jeziku.




HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.0. Beograd

Edinstvena identifikacijska ifra tipa izdelka : DoP §t. : 27501
Toplo valjano jeklo S275JR-EN 10025-2/2004

2) Namenjeno za doloeno uporabo ali uporabe za konstrukcijske izdelke:
Uporaben za kovinske konstrukeije

3) Naslov proizvajalca :

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd
Balkanska 2a, I11. nadstropje, stanovanje 3301
11000 Beograd

Republika Srbija

+381 26 692 099

www.hbisserbia.rs

4) Pooblas€eni predstavnik:
Ni uporabno

5) Sistem/i AVCP:
2+

6) Usklajeno s standardom:
EN 10025-2/2004

Stevilka certifikacijskega organa :

0045

TUV NORD Systems GmbH & Co.KG
D-22525 Hamburg, Kenn.Nr. 0045

f/ 0 }mana Dragana Bojanié Tijardovié, sodna prevajalka
/za wlovens% zik v Beogradu, potrjujem, da se ta prevod
;’" A popolnoma uf mq z izvirnikom, ki je sestavljen v srbskem jeziku.




HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

Edinstvena identifikacijska $ifra tipa izdelka : DoP §t. : 35503
Toplo valjano jeklo S355J2-EN 10025-2/2004

2) Namenjeno za dolo¢eno uporabe ali uporabe za konstrukeijske izdelke:
Uporaben za kovinske konstrukcije

3) Naslov proizvajalca :

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o0. Beograd
Balkanska 2a, III. nadstropje, stanovanje 3301
11000 Beograd

Republika Srbija

+381 26 692 099

www.hbisserbia.rs

4} Pooblagteni predstavnik:
Ni uporabno

5) Sistem/i AVCP:
2+

6) Usklajeno s standardom:
EN 10025-2/2004

Stevilka certifikacijskega organa :

0045

TUV NORD Systems GmbH & Co.KG
D-22525 Hamburg, Kenn.Nr, 0045

Podpisana Dragana Bojanié Tijardovié, sodna prevajalka
/
iy slovensktje\;zzk v Beogradu, potrjujem, da.sé ta prevod
popolnoma ujema z izvirnikom, ki je sestavijen v srbskem jeziku.




7) Deklarirana lastnost:

Kljuéna lastnost

Tolerance na dimenzije in obliko

Meja popuséanja, Mpa Nom.Thickness, mm

Ren (Rpo2) <150
Natezna trdnost, MPa

R <3.0

R, >3.0<15.00
Razteznost, %

Agg <1.5

Agp >1.5<20
Asgo >2.0<2.5
Agp >2.5<3.0

A gsvso >3.0< 1.5

Preizkus nateznosinih lastnosti

Absorbirana energija,] 26.0<15.0
Temperatura
Preizkus udarne Zilavosti

Varljivost
CEV, teza % <15.0

for Si < 0,030 %, increase CEV by 0,02 %; for

Vzdrzljivost, teza %o

Kemijska sestava, teZa % <15.00

G
Mn
Si
P
h
Al
N
Cu

DoP br. : 35503

Lastnost Usklajena
tehniska
specifikacija

EN 10051/2010 EN 10025-2/2004

min. Hax.

355 EN 10025-2/2004

510 680 EN 10025-2/2004

470 630 EN 10025-2/2004

13 EN 10025-2/2004

14 EN 10025-2/2004

15 EN 10025-2/2004

16 EN 10025-2/2004

20 EN 10025-2/2004

Precno EN 10025-2/2004
27 EN 10025-2/2004
-20 EN 10025-2/2004
Vzdolzno EN 10025-2/2004
0,45 EN 10025-2/2004

Si < 0,25 %, increase CEV by 0,01 %

min. max.

0,00 020 EN 10025-2/2004

0,00 1,60 EN 10025-2/2004
0,00 0,55 EN 10025-2/2004
0,000 0,025 EN 10025-2/2004
0,000 0,025 EN 10025-2/2004
0,020 EN 10025-2/2004
0,000 0,012 EN 10025-2/2004
0,00 0,55 " EN 10025-2/2004

/P\odpzsanaDragana Bojanié Tijardovié, sodna prevajalka

T SN
47z slovenski jez

5

a ujemoh
s (2%
i

i

‘2‘://{ 74
o

kv Beogradu, potrjujem, da se ta prevod
:z izvirnikom, ki je sestavijen v srbskem Jeziku.

TR |



Nb, Ti in V se lahko dodajo posami&no ali v kombinaciji in navedeni v in§pekcijskem
dokumentu. '

Lastnosti navedenega zza’elka so v skladu z mnoZico deklariranih lastnosti. Deklaracija o
lastnostih se izda v skladu z Regulativo (EU) Stevilka 305/2011 s polno odgovornostjo

navedenega proizvajalca.

Podpisano za in v imenu proizvajalca s strani:

Sutovic Zeljko, generalni manager za zagotavijanje kakovosti
(podpis Z. Sutovié)

 http://. hbisserbia.rs/index.php?link=en/menw/516 1/declaration-of-performancedop

V: Smederevu zdne: 1. julifa 2016

Podpisanq Dragana Bojanié Tijardovié, sodna prevajalka

lovenskz j€Zlk v Beogradu, potrjujem, da se ta prevod
ina 2 izvirnikom, ki je sestavijen v srbskem jeziku.

|
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HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o0. Beograd

Edinstvena identifikacijska $ifra tipa izdelka : DoP st. : 35502
Tople valjano jeklo S355JO-EN 10025-2/2004

2) Namenjeno za dolo¢eno uporabo ali uporabe za konstrukcijske izdelke:
Uporaben za kovinske konstrukcije

3) Naslov proizvajalca :

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd
Balkanska 2a, I1I. nadstropje, stanovanje 3301
11000 Beograd

Republika Srbija

+381 26 692 099

www.hbisserbia.rs

4) Pooblas&eni predstavnik:
Ni uporabno

5) Sistem/i AVCP:
2+

6) Usklajeno s standardom:
EN 10025-2/2004

Stevilka certifikacijskega organa :

0045

TUV NORD Systems GmbH & Co.KG
D-22525 Hamburg, Kenn.Nr. 0045

Podptsana Dragana Bojani¢ Tijardovié, sodna prevajalka
S sloveriski jez;k v Beogradu, potrjujem, da se ta prevod
o B popoln()ma ujema z izvirnikom, ki je sestavijep-v srbskem jeziku.




o

7) Deklarirana lastnost:

Kljuéna lastnost -

Tolerance na dimenzije in obliko

Meja popuséanja, Mpa Nom. Thickness, mm

Ren (Rpo2) <15.0
Natezna trdnost, MPa

R <3.0

R >3.0<15.00
Razteznost, %

Asgo <1.5

Asgo >1.5<2.0
Ago >2.0<2.5
Ago >2.5<3.0
Aspsvs >3.0<15.0

Preizkus nateznostnih lastnosti

Absorbirana energija, ] >6.0<150
Temperatura
Preizkus udarne Zilavosti

Varljivost

CEV, teza % <150

Lastnost

EN 10051/2010

wmin. max.
355
510 680
470 630
13
14
15
16
20
Preéno
27
0
Vzdolino
0,45

DoP br. : 35502

Usklajena
tehnisSka
specifikacija

EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004

for Si £0,030 %, increase CEV by 0,02 %; for Si 0,25 %, increase CEV by 0,01 %

Vzdrzljivost, teza %

<15.0

Kemijska sestava, teza %

C
Mn
Si

min.  max.
0,60 0,20
0,60 1,60
0,00 0,55
0,000 0,030
0,000 0,030
0,020

0,000 0,012
0,00 0,55

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

© EN 10025-2/2004

1 ﬂ@gagana Bojanié Tijardovié, sodna prevajalka
f_cv Beogradu potryujem a’a se ta prevod
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Nb, Ti in V se lahko dodajo posamiéno ali v kombinaciji in navedeni v ingpekcijskem
dokumentu,

Lastnosti navedenega izdelka so v skladu z mnogico deklariranih lastnosti. Deklaracija o
lastnostih se izda v skladu z Regulativo (EU) Stevilka 305/2011 s polno odgovornostjo

navedenega proizvajalca.

Podpisano za in v imenu proizvajalca s strani:

Sutovic Zeljko, generalni manager za zagotavijanje kakovosti
(podpis Z. Sutovié)

http://. hbisserbia.rs/index.php?link=en/menu/5161/declaration-of-performancedop

V: Smederevu zdne: 1. julifa 2016

Podpisana Dragana Bojani¢ Tijardovié, sodna prevajalka
I "“,.yifovenskz Jezzk v Beogradu, potrjujem, da se ta prevod
polnoma uje}ng z izvirnikom, ki je sestavijen v srbskem jeziku.

Al




-
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HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.0. Beograd

Edinstvena identifikacijska 3ifra tipa izdelka : DoP st. : 35501
Toplo valjano jeklo S355JR-EN 10025-2/2004

2) Namenjeno za dolo&eno uporabo ali uporabe za konstrukeijske izdelke:
Uporaben za kovinske konstrukceije

3) Naslov proizvajalca :

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.0. Beograd
Balkanska 2a, III. nadstropje, stanovanje 3301
11000 Beograd

Republika Srbija

+381 26 692 099

www.hbisserbia.rs

4) Pooblaséeni predstavnik:
Ni uporabno

5) Sistem/i AVCP:
2+

6) Usklajeno s standardom:
EN 10025-2/2004

Stevilka certifikacijskega organa :

0045

TUV NORD Systems GmbH & Co.KG
D-22525 Hamburg, Kenn.Nr. 0045

Podpisana Dragana Bojanié Tijardovié, sodna prevajalka
‘za-slevenski jezik v Beogradu, potrjujem, da se ta prevod
e
popolnomcf ujemg 2 izvirnikom, ki je sestavljen v srbskem jeziku.




L ‘3\‘

7) Deklarirana lastnost:

Kljuéna lastnost

Tolerance na dimenzije in obliko

Meja popuséanja, Mpa Nom. Thickness, mm

Ress (Rgo2) <15.0
Natezna trdnost, MPa

R, <3.0

Ru >23.0<15.00
Razteznost, %

Ago ﬁl 55

Agpy >1.5=<20
Ago >2.0<2.5
Agg >2.5<30
A5‘65\f§5 >3.0<15.0

Preizkus nateznosinih lastnosti

Absorbirana energija, ) »6.0<15.0
Temperatura

Preizkus udarne Zilavosti

Varijivost

CEV, teZa % <150

Lastnost

EN 10051/201¢

miH. max.
355
510 680
470 630
13
14
15
16
20
Precno
0,45

DoP br. : 35501

Usklajena
tehniska
specifikacija

EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004

for 8i £ 0,030 %, increase CEV by 0,02 %; for Si < 0,25 %, increase CEV by 0,01 %

Vzdriljivost, teza %

Kemijska sestava, teza % <150

C
Mn
Si

min.  max.
0,00 0,24
0,00 1,60
0,00 0,55
0,000 0,035
0,000 0,035
0,020

0,000 0,012
0,00 0,55

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
‘EN 10025-2/2004

P%pzsana -Dragana Bojani¢ Tijardovié, sodna prevajalka
SloVenskL\ézzk v Beogradu, potrjujem, da se ta prevod
Z izvirnikom, ki je sestavijen v srbskem jeziku.

popolnoma ujer@a

T |



Nb, Ti in V se lahko dodajo posami&no ali v kombinaciji in navedeni v in§pekcijskem
dokumentu. "

Lastnosti navedenega izdelka so v skladu z mnoZico deklariranih lastnosti. Deklaracija o

lastnostih se izda v skladu z Regulativo (EU) §tevilka 305/2011 s polno odgovornosijo
navedenega proizvajalca.

Podpisano za in v imenu proizvajalca s strani:

Sutovic Zeljko, generalni manager za zagotavijanje kakovosti
! (podpis Z. Sutovié)

http.//. hbisserbia.rs/index.php? link=en/menu/5161/declaration-of-performancedop

V: Smederevu zdne: 1. julija 2016

Podpisana Dragana Bojanié Tijardovié, sodna prevajalka
zg-slovenski jezik v Beogradu, potrjujem, da se ta prevod
5] Oﬁbfﬁbﬁi&ﬁe\ma z izvirnikom, ki je sestavijen v srbskem jeziku.




HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

Edinstvena identifikacijska Sifra tipa izdelka : DoP &t. : 35504
Toplo valjano jeklo §355K2-EN 10025-2/2004

2) Namenjeno za dolo¢eno uporabo ali uporabe za konstrukeijske izdelke:
Uporaben za kovinske konstrukcije

3) Naslov proizvajalca :

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.0. Beograd
Balkanska 2a, IIL. nadstropje, stanovanje 3301
11000 Beograd

Republika Srbija

+381 26 692 099

www.hbisserbia.rs

4) Pooblaggeni predstavnik:
Ni uporabno

5) Sistem/i AVCP:
2+

6) Usklajeno s standardom:
EN 10025-2/2004 "

Stevilka certifikacijskega organa :

0043

TUV NORD Systems GmbH & Co.KG
D-22525 Hamburg, Kenn.Nr. 0045

,,Bi;_)dﬁfé’@ﬁéﬁgggana Bojanié Tijardovié, sodna prevajalka
- zd slovenski jezik v Beogradu, potrjujem, da se ta prevod

;f,ﬂﬁopg_lrgqfftg ujenia rnikom, ki je sestavijen.y srbskem Jjeziku.

"g izvi
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7) Deklarirana lastnost:

Kljuéna lastnost .

Tolerance na dimenzije in obliko

Meja popuséanja, Mpa Nom.Thickness, mm

Rent (Rpo2) <150
Natezna trdnost, MPa

R <3.0

R >3.0<15.00
Razteznost, %6

Agg <1.5

Agp >1.5<2.0
Ago >2.0<2.5
Ago >2.5<3.0
A5_55\I§ 3.0 1.5

Preizkus nateznostnih lastnosti

Absorbirana energija, ] >6.0<1.5
Temperatura
Preizkus udarne Zilavosti

Varljivost

CEV, teza % <15.00

for Si < 0,030 % increase CEV by 0,02 %; for Si

VzdrZljivost, teZa %

Kemijska sestava, teZa %6 <15.00
C

Mn

Si

P

S

Al

N

Cu

A
sz slovenski;
opolnoma vjem

Lastnost

EN 10051/2010

min. max.

355

510 6380

470 630

13

14

15

16

20
Precéno
40
=20

Vzdolzno
0,45

min.

0,00
0,00
0,00
0,000
0,000
0,020
0,000
0,00

Max

0,20
1,60
0,55
0,025
0,025

0,012
0,55

& LTHEI:

DoP br. : 35504

Usklajena
tehniska
specifikacija

EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004

<0,25 %, increase CEV by 0,01 %

EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004
EN 10025-2/2004

EN 10025-2/2004

a-Dragana Bojanié Tijardovié, sodna prevajalka
7ik v Beogradu, potrjujem, da se ta prevod
a z izvirnikom, ki je sestavljen v srbskem jeziku.




Nb, Ti in V se lahko dodajo posami¢no ali v kombinaciji in navedeni v ingpekcijskem
dokumentu.

Lastnosti navedenegagfé'c;i—elka so v skladu z mnogico deklariranih lastmos(i. Deklaracija o
lustnostih se izda v skladu z Regulativo (EU) Stevilka 3 05/2011 s polno odgovornosijo
navedenega proizvajalca.

Podpisano za in v imenu proizvajalca s strani:

Sutovic Zeljko, generalni manager za zagotavljanje kakovosti
(podpis Z. Sutovic)

http://. hbisserbia.rs/index.php?l ink=en/menu/S161/declaration-of-performancedop

V: Smederevu z dne: 1. julija 2016

dplsan ggana Bojanié¢ Tijardovié, sodna prevajalka
2a slovenski e ik v Beogradu, potrjujem, da se ta prevod
popolnoma ujéﬁi@gz izvirnikom, ki je sestavijen v srbskem Jeziku.




