O.R.I. MARTIN OSPITALETTO S.P.A.

(DRUZBA Z ENIM DRUZBENIKOM)

VIA DOMENICO GHIDONI, 169

1-25035 OSPITALETTO (BRESCIA)

TEL. +39 030 684 14 11 — FAKS +39 030 643 385

E-posta: ospitaletto@orimartin.it

KAPITAL DRUZBE: 5.180.340 EUR

St. vpisa v Trgovinsko, industrijsko, kmetijsko in obrtnisko zbornico v Brescii: 247502
St. vpisa v Register podjetij v Brescii

DS IN ID za DDV 01579780170

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda — tip:

Stevilka tipa:

Predvidene uporabe:

Proizvajalec:

Sistem ocenjevanja in
preverjanja nespremenljivosti
lastnosti (AVCP):
Harmonizirana specifikacija:

Prigladeni organ:

Navedena lastnost:

Izjava o lastnostih st. 032

nosilec UPN — EN 10279:2000 — S275JR

DdTN 2703/D 8. 7.2021 100032
Kovinske konstrukcije ali za uporabo v kompozitnih kovinskih ali

betonskih konstrukcijah

ITALETTO

VIA DOMENICO GHIDONI, 169
1-25035 OSPITALETTO (BRESCIA)
ITALIJA

&%, ORI
@ MARTIN

2+

EN 10025-1:2004

identifikacijska Stevilka 1608

je izvedel zaletni pregled proizvodnega obrata in tovarniSkega nadzora
proizvodnje ter neprekinjeni nadzor v okviru sistema 2+ in za tovarniski nadzor
proizvodnje izdal potrdilo o skladnosti §t. PO57.

Bistvene znacilnosti Lastnost
. : . . Opravljeno

Dovoljena odstopanja mer in oblik Skladno s standardom EN 10279:2000

Nazivna debelina (mm) >3 >16 | >40 | >63 >80 >100 | >150 | >200
<=16|<=40 | <=63 | <=80 | <=100 |<=150| <=200 |[<=250

Raztezek (%) EN 10025-2:2019 | >=23 | >=23 | >=22 | >=21| >=21 [>=19| >=18 | >=18

Natezna trdnost (MPa) EN 10025-2:2019 | 410 | 410 | 410 | 410 410 400 380 380

560 560 | 560 | 560 560 540 540 540

Naravna meja plasti¢nosti (MPa) EN 10025-2:2019 |>= 275|>= 265[>= 255>= 245| >= 235 |[>= 225| >= 215 |[>= 205

Udarni preskus 20 °C EN 10025-2:2019 >= 27 dzulov

Varivost % EN 10025-2:2019 <=30mm _|> 30 <40 mm| > 40 < 150 mm |> 150 < 250 mm
Ekvivalent CE | Ekvivalent CE | Ekvivalent CE Ekvivalent CE

<040 < 0,40 <042 <044
Trajnost EN 10025-2:2019 Ni doloCeno

13

Lastnosti zgoraj navedenega izdelka so skladne z izjavljenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih skladno z
Uredbo (EU) st. 305/2011 je odgovoren izkljuéno zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisal/-a za in v imenu proizvajalca:

V kraju Ospitaletto (BS), 8. julija 2021

Direktor
Natale Gaudenzi

FSDoP

2. izdaja

1.8.2014
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